Textil-spannrahmen alu LED
- Wartungsfreier und sehr langlebiger Acryl-LED-Korpus
- Vollflachige, gleichbleibende Ausleuchtung der gesamten Flache
- Schneller Motivwechsel durch Gummilippen-Technik
- Wandbefestigung (Aufhanger) im Lieferumfang enthalten

textil-spannranmen
alu LED

textil-spannrahmen alu LED

.. perfekte und gleichmallige Ausleuchtung

bei minimaler Sichtbarkeit des Rahmens. Die
neuen Textil-Spannrahmen alu LED fir Dru-

cke mit Gummilippen setzen jede Botschaft

ins rechte Licht.

alu LED Profil

Material Aluminium integrierter Stromanschluss mit Ein/

Stromanschluss

Gummilippen-Technik

Das Druckbild wird mittels des ange-
nahten Gummikeders einfach in die
Rahmennut gesteckt.

Aus Schalter und 3 Meter langem
Anschlusskabel.

Farbe silber eloxiert
Profiltiefe 34mm

Standardformate alu LED

Set bestehend aus:

Profilrahmen

- stabile, silber eloxierte Aluminium-Profile

- integrierter Stromanschluss mit Ein/Aus Schalter

« Ecken auf Gehrung geschnitten

- Aufhénger fur die Wandmontage

Acryl-LED Korpus

- hohe Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch
- Streuscheibe aus opalinem Acrylglas

Netzteil

« Netzstecker AC100 - 240V, 50 - 60Hz, 12V

- 3 Meter langes Anschlusskabel mit Stecker und Kupplung

Textil-spannrahmen alu LED
- Stabiler Aluminium-Profil-Rahmen mit Nut fur Gummilippen-Drucke
- Uberarbeiteter Acryl-LED-Korpus mit geringem Energieverbrauch
- Qualitdts- und Sicherheitszertifikate werden allen Rahmen beigelegt
- Einfache Wandmontage durch die im Lieferumfang enthaltenen Aufhdnger

Drucke

Modell: aluLED A3 alu LED A2 aluLED A1 aluLED A0

MalSe (B/H/T) 297 x 420 x 34 mm 420 x 594 x 34 mm 594 x 841 x34mm 841x 1189 x 34 mm
Helligkeit: 2200 - 2400 Lux 2200 - 2400 Lux 2200 - 2400 Lux 2000 - 2200 Lux
Leistung: 13,2W 18,0W 264W 31,2W

Artikel Nr: 10530/A3 10530/A2 10530/A1 10530/A0

Druckmaterial Backlite

- Digitaldruck auf besonders dichtem und Gewebe: 165 g/mz
glattem Backlite Gewebe
o konfektioniert mit G iked Brandschutz: B1
Profil - konfektioniert mit Gummikeder _
Artikel Nr.: DB1000
34 mm Textil-spannrahmen alu LED Profil
] . robuste' 34 mm Aluminium Profilschiene Material: Aluminium
£ - Farbe: S|Iber‘e|o><|ert ' Profilstirke: 39mm
& - wartungsfreier, langlebiger Acryl-LED-Korpus )
- integrierter Stromanschluss Profilife: 34mm
AT « Ein/Aus Schalter Artikel Nr: 10530




