
oben und unten klemmen

im Lieferumfang enthalten

Beim rollup profi werden die Drucke 
mittels Klemmschienen oben und  
unten befestigt.

355 mm 650 - 1550 mm

2480 mm

max. 2350 mm min. 700 mm
max. 2350 mm

rollup profi single rollup profi black single 80
Systemhöhe max. 2480 mm

Sichthöhe Druck   max. 2350 mm

Farbe silber

Artikel Nr. siehe Formate

Sichtbreite Druck 800 mm

Sichthöhe Druck max. 2350 mm

Farbe schwarz

Artikel Nr.: 04/05/530

•	Einseitiges, sehr stabiles und edles Rolldisplay in sieben Formaten erhältlich
•	Vollmetallkassette für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz
•	Befestigung des Druckes mit Alu-Klemmprofilen oben und unten  
•	Transporttasche im Lieferumfang enthalten

...der Profi Rollup auf höchstem 
Qualitätsniveau! Das besondere ist die 
Klemmfunktion oben und unten! Somit 
kann das Motiv mit ein paar Handgriffen 
jederzeit getauscht werden.

Datenblatt

Modell: System (B/H/T): Kassette (B/H/T): Druck (B/H): Sichtbereich (B/H): Gewicht: Artikel Nr.:

rollup profi single 60 650 x 2480 x 355 650 x 100 x 140 600 x 2460 600 x max. 2350 5,8 kg 510

rollup profi single 70 750 x 2480 x 355 750 x 100 x 140 700 x 2460 700 x max. 2350 6,2 kg 515

rollup profi single 80 850 x 2480 x 355 850 x 100 x 140 800 x 2460 800 x max. 2350 6,7 kg 511

rollup profi single 85 890 x 2480 x 355 890 x 100 x 140 850 x 2460 850 x max. 2350 7,5 kg 509

rollup profi single 100 1050 x 2480 x 355 1050 x 100 x 140 1000 x 2460 1000 x max. 2350 7,8 kg 513

rollup profi single 120 1250 x 2480 x 355 1250 x 100 x 140 1200 x 2460 1200 x max. 2350 9,2 kg 516

rollup profi single 150 1550 x 2480 x 355 1550 x 100 x 140 1500 x 2460 1500 x max. 2350 11,1 kg 517

NEU

rollup profi black single 80 850 x 2480 x 355 850 x 100 x 140 800 x 2410 800 x max. 2350 6,7 kg 04/05/530

Erhältliche Formate (Alle Maßangaben, wenn nicht anders angegeben, in Millimeter)

Kassette 
• 	sehr stabile Alu-Kassette mit zwei Schwenkfüßen
• 	für hohe Lebensdauer und häufigen Einsatz

Kassette: Aluminium

Rolle: Aluminium

Lieferumfang (Set: Kassette mit Schwenkfüßen, Klemmprofil oben und unten, Teleskopstange, Transporttasche) 

Profilstärke:  30 mmAlu-Klemmprofile
• 	zur Befestigung des Druckes oben und unten 

Länge: 2500 mmTeleskopstange
• 	beliebig verstellbar von 700 - 2350 mm Höhe 

Farbe: schwarzTransporttasche
• 	passend für System und Druck 

Anwendungsbereich indoor

Aufbauzeit 1 Min.

Personen für den Aufbau nötig 1

Werkzeuge zum Aufbau nötig nein

Freistehend ja

Beleuchtung (Zubehör) ja

Transport Transporttasche

Befestigung Druck oben und unten Klemmen

Material Druck verschiedene Materialien 

Drucktechnik Siebdruck / Digitaldruck

Brandschutz materialabhängig

profi single
rollup

rollup profi single

rollup profi single

Weitere rollup profi single black Formate auf Anfrage!


