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Die Spannrahmen sind am äußeren Pro-
filrand mit einer Nut versehen, in die das 
bedruckte Textil mit einem Flachkeder 
gesteckt wird. Ein sehr schneller und prob-
lemloser Motivwechsel ist somit möglich.   

Zuschnitt

Druck

Individueller Zuschnitt

Druckmaterial Deko 1

• 	Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
•	 Ecken auf Gehrung geschnitten
•	 Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder
	 Verbinder zur Selbstmontage 

• 	Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe 
•	 maximale Druckbreite 3000 mm
•	 konfektioniert mit Gummikeder

Artikel Nr.: Z1000

Eckverbinder
• 	zur stabilen Eckverbindung der Profile
• 	nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar 

Zubehör

Material: 2 mm Stahl

Maße: 50 x 50 mm

Artikel Nr.: 22500

Längsverbinder
• 	zur stabilen Verbindung der Profile
• 	nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22503

Wandhalter light
• 	zur sicheren Wandmontage des Rahmens
•	 Rahmen wird einfach in die Halterung eingehängt
•	 Dübel und Schrauben im Lieferumfang enthalten

Material: 2 mm Stahl

Maße (B/H/T): 30 x 82 x 12 mm

Artikel Nr.: 25350

•	 leichte 22 mm Aluminium Profilschiene 
•	 Geeignet für kleinere und  mittlere Rahmengrößen)
•	 Sonderformate auf Anfrage

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

alu lighttextil-spannrahmen alu light

textil-spannrahmen alu lighttextil-spannrahmen

Eckverbindung Profil alu light Anwendungsmöglichkeiten
Profilstärke 22 mm

Profiltiefe 15 mm

Material Aluminium

Artikel Nr. 10521 siehe Zubehör

Als Bilderrahmen bis maximal 200 cm 
Profillänge. Direktmontage oder mit 
Wandhalter. Für Geschäfte, Büros, ... 

Die auf Gehrung geschnittenen Profile 
werden mit Stahlwinkeln fest ver-
schraubt.


