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•	 Ideal für die umlaufende Montage in Nischen, als Regal- oder Boxenverkleidung
•	 Durch die geringe Profilstärke von 8 mm passt sich das Profil dem Montageuntergrund an
•	 Auch beim Einsatz von Hintergrundbeleuchtung kaum erkennbar
•	 Passgenaue und einfache Montage

textil-spannrahmen alu shop

Minimiert auf das absolut Wesentliche ist 
das alu shop Profil perfekt für alle Einsatz-
bereiche wo die Gummikedernut und die 
Möglichkeit zur Montage auf dem Unter-
grund ausreichen.

Zuschnitt

Individueller Zuschnitt
• 	Zuschnitt der Profile auf Ihr Wunschmaß
•	 Ecken auf Gehrung geschnitten
•	 Zuschnitte in Einzelteilen ohne Eckverbinder oder
	 Verbinder zur Selbstmontage

Artikel Nr.: Z1000

Eckverbinder shop
• 	zur stabilen Eckverbindung der Profile
• 	nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar 

Zubehör

Material: 2 mm Stahl

Maße (H/B/T): 40 x 40 x 20 mm

Artikel Nr.: 22501

Längsverbinder shop
• 	zur stabilen Verbindung der Profile
• 	nach der Montage von außen nicht mehr sichtbar

Material: 2 mm Stahl

Maße: 100 x 10 mm

Artikel Nr.: 22502

Druckmaterial Deko 1
• 	Digitaldruck auf Deko 1 - Gewebe
•	 konfektioniert mit Gummikeder

Drucke

Gewebe: 205 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DD1000

Druckmaterial Backlite
• 	Digitaldruck auf besonders dichtes und 
	 glattes Backlite Gewebe
•	 konfektioniert mit Gummikeder
• 	Beleuchtungssysteme auf Anfrage

Gewebe: 165 g/m²

Brandschutz: B1

Artikel Nr.: DB1000

alu shoptextil-spannrahmen alu shop

textil-spannrahmen

AnwendungsbereichProfil alu shop Montagemöglichkeit
Profilstärke 8 mm

Profiltiefe 32 mm

Material Aluminium

Artikel Nr. 10521

Durch die geringe Profilstärke von 
nur 8 mm passt sich das Profil dem 
Montageuntergrund optimal an.

Ideal für die umlaufende Montage in 
Nischen und Regalen. Geeignet für 
Hintergrundbeleuchtung.


