messetheke light
« Sehr stabile Falttheke mit praktischem Einlegeboden
- Das System wird fertig montiert geliefert und ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Hartschaumplatten im Lieferumfang enthalten

messetheke

/lg h Z' « Problemlose Prasentationstheke fur den universellen Einsatz.

messetheke light

Der Rahmen der Falttheke besteht aus
robusten Aluminiumprofilen, und ist mit
Gelenkscharnieren verbunden.

Die Messetheke light ist nach 3 Minuten
Aufbau einsatzbereit. 10m

930 mm

1180 mm
1230 mm

messetheke light Thekenplatte

Gelenkscharnier

Breite (mit Platte) 1230 mm Breite 1230 mm Profilstarke 20 mm
Hohe (mit Platte) 930 mm Tiefe 550 mm Drehwinkel 360°
Tiefe (mit Platte) 550 mm Starke 20 mm
Gewicht ca. 17,5kg Farbe weild

Artikel Nr. 1008 im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang (System bestehend aus: robustem Aluminium Rahmen, Streben, Thekenplatte, Einlegeboden, Paneele)

Faltrahmen (fertig montiert)
« Scharnierkonstruktion aus stabilen Alu-Profilen

MaBe (B/H/T): 1180x910x510mm
- 2 lose Streben zur Stabilisierung des Rahmens Farbe: silber
Thekenplatte MaBe (B/T/S): 1230550 20mm
- PVC-Platte weil3 beschichtet Farbe: weil
Einlegeboden MaBe (B/1/5): 1130x480x8 mm
- Hartfaserplatte weif3 beschichtet Farbe: wei
Front- und Seitenpaneele MaRe Front (B/H): 660 x 880 mm
Datenblatt - aus 3 mm Hartschaumplatten MaBe Seite (B/H): 310880 mm
- 1 Frontplatt .
Anwendungsbereich indoor .4 S:tr:ar?pallatfen Farbe: weils
Aufbauzeit 3 Min.
Personen fur den Aufbau nétig 1 ‘ Zubehor
Werkzeuge zum Aufbau nétig nein Transporttasche
Rahmenverbindung Gelenkscharniere - passend fiir die komplette Theke MaBe (BIH/T): 1250750 130 mm
Freistehend ja Artikel N 1010
Beleuchtung nein
Transport (Zubehor) Transporttasche
Material Druck Hartschaumplatten ‘ Bedruckung
Drucktechnik Digitaldruck ; Digitaldruck
4 ~ » auf Hartschaumplatten weitere Infos auf Anfrage
/ . . X - konfektioniert




